TIVASTALO

BETONILAATAN JA TIILISEINAN LIITOS

(Aerosana Visconn ja Visconn Fibre -pinnoitteet)

TYOVAIHEET

Alle 3 mm:n raot, kolot ja halkeamat
peittyvat Aerosana Visconn -pinnoit-
feella. Kuituvahvistettu Visconn Fibre
peittéd raot jopa 20 mm:iin saakka.
Jos rako on liian suuri, k&ytet&ddn lisdksi
Aerosana Fleece -kuitukangasta.

1. Lattialistat ja lattian pintamateriaali
poistetaan seindn vierestd. Irfoava
maali ja kiviaines poistetaan timanttihi-
onnalla puhtaaseen betoniin saakka.
Alusta puhdistetaan polystd ja tasoite-
faan siledksi. Betoniset pinnat aluste-
faan Tescon Primer -pohjustusaineella.
Puhtaaksi jatettavat pinnat suojataan.

2. Aerosana Visconn -pinnoite levite-
taan telalla, pensselillé tai korkeapai-
neruiskulla v&hint&ddn kahteen kertaan
niin, ettéd saadaan aikaan 0,5 mm:n
kerrospaksuus. Ruiskutuspaine on 150
bar ja suuttimet 3/17, 3/19 tai 3/25.

3. Jos lattian ja seinan valinen rako ei
t&yty pinnoitteella, Aerosana Fleece
-kuitukangas asennetaan yhtendisend
mattona mérdn pinnoitteen padlle

ja pinnoite imeytetddn kankaaseen.
Kankaan pd&dlle levitetddn pinnoitetta
vahint&dan kahteen kertaan.

4. Pinnoitteen alle jadneet suojaus-
teipit poistetaan heti kun aine on
kuivunuft riittévasti. Lattia asennetaan
paikoilleen kun pinnoite on taysin kui-
vunut. Pinnoitteen voi peittdd myds ta-
soitteella tai vesiohenteisella maalilla.

JARJESTELMAKOMPONENTIT

Aerosana Visconn ja Visconn Fibre

Joustavat pinnoitteet iimavuotojen tiivistmiseen.
Kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovastus. A

Aerosana Fleece

Kuitukangas rakojen ja halkeamien peittdmiseen. Suositellaan
kaytettavaksi myods rasitukselle altiissa rakenteiden liitoksissa.

Tescon Primer RP

Puhdista, tasoita ja pohjusta be-
foniset pinnat. Suojaa puhtaaksi
jétettavat pinnat.

A

Jos rako ei peity, asenna Fleece -kui-
tukangas pinnoitekerrosten valiin.

Levit& Aerosana Visconn -pinnoite
ruiskulla, telalla tai pensselilld.

Kun pinnoite on kuivunut, se voi-
daan peittédd pintamateriaaleilla.

' I laT p— e Aerosana Visconn -pinnoitetta levi-
\"'E'Ei"' tettdessd on kaytettdva suojavaate-
tusta ja hengityssuojainta.

Pinnoitteeseen ei saa lisatd vettd tai
muita ohenteita. Aine sekoitetaan
- huolellisesti ennen kayttod.

Pinnoitetta voi levittdd kosteille alus-
toille, mutta se ei tartu jadatyneille

" pinnoaille. Suositeltava kayttdladmpoti-
: la on vahintéén +10 °C.

Pohjustusaine huonosti tarftuville alustoille.

Tutustu detaljikijastoomme: www.tiivistalo.fi/detaljikirjasto n



