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•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

Roflex
Läpivientikaulukset 30 - 350 mm:n putkille.

Tescon No.1
Venyvä tiivistysteippi sisälle ja ulos.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoil-
leen.

Kaulus asennetaan putken ympärille 
ja kiinnitetään tiivistysteipillä.

Uudet putket tuodaan höyrynsulun 
läpi.

Valmiiksi asennetut LVI-putket tiiviste-
tään Tescon No.1 -tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun 
vastepinta puhdistetaan pölystä, 
rasvasta ja silikonista. Huonosti tarttu-
vat vastepinnat pohjustetaan Tescon 
Primer RP -pohjustusaineella.

Jos putket on jo asennettu

1. Tescon No.1 -teippirullasta leika-
taan lyhyitä paloja. Teipin suojapaperi 
irrotetaan ja teippi kiinnitetään puoliksi 
höyrynsulkuun ja puoliksi läpivienti-
putken pintaan niin, että teippi seuraa 
mahdollisimman tarkasti tiivistettävää 
saumaa. Teippiä kiinnitettäessä teipin 
liimanauhaa venytetään.

Putkien asennuksen yhteydessä

2. Höyrynsulkuun tehdään putken tai 
kaapelin kokoinen reikä ja putki tuo-
daan höyrynsulun läpi.  

3. Leikkaa teippirullasta lyhyitä paloja. 
Irrota teipin suojapaperi ja kiinnitä 
teippi puoliksi höyrynsulkuun ja puoliksi 
Roflex- läpivientikauluksen reunaan. 
Kauluksen kulmissa teipit tuodaan tois-
tensa yli ristiin.

4. Kun sisäverhoilu asennetaan paikoil-
leen, teippi jää piiloon sen alle.

LVI-PUTKIEN TIIVISTÄMINEN


