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21TIIVISTALO - Sisäilman tiivistyskorjaaminen

Valmiiksi asennetut sähköputket tii-
vistetään Kaflex Post -tiivistysteipillä.

Uudet putket tuodaan höyrynsulun 
läpi.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoil-
leen.

Kaflex Post
Osittain halkaistu tiivistysteippi jo asennetuille 

putkille. 

Kaflex ja Roflex 20 
Läpivientikaulukset uusille  6 - 30 mm:n putkille.

Stoppa
Tiivistystulpat tyhjien sähköputkien tiivistämiseen.

Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

Läpivientikauluksen alle jäävä höyryn-
sulun vastepinta puhdistetaan pölystä, 
rasvasta ja silikonista. 

Jos putket on jo asennettu

1. Osittain halkaistu Kaflex Post -tiivis-
tysteippi asennetaan putken tai kaape-
lin ympärille, suojapaperi poistetaan ja 
kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.

Putkien asennuksen yhteydessä

2. Höyrynsulkuun tehdään putken tai 
kaapelin kokoinen reikä ja putki tuo-
daan höyrynsulun läpi. 

3. Kaflex- tai Roflex 20 -läpivientikau-
lus asennetaan putken tai kaapelin 
ympärille, suojapaperi poistetaan ja 
kaulus kiinnitetään höyrynsulkuun.

4. Mahdolliset höyrynsulkuun tulleet 
reiät tiivistetään ilmatiiviiksi Tescon 
No.1 -tiivistysteipillä ennen sisäverhoi-
lun asentamista paikoilleen.

SÄHKÖPUTKIEN JA -KAAPELEIDEN 
TIIVISTÄMINEN

Kaulus asennetaan putken ympärille 
ja kiinnitetään höyrynsulkuun.
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•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.


