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20 TIIVISTALO - Sisäilman tiivistyskorjaaminen

Asennuslaatikko asennetaan paikoil-
leen ja tiivistetään höyrynsulkuun.

Höyrynsulkuun tehdään reikä ja asen-
nuslauta asennetaan paikoilleen.

Asennuslaatikkoa jatketaan sopivan 
mittaiseksi tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoil-
leen.
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•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

Instaabox
Ilmatiivis asennuslaatikko kolmelle sähkörasialle.

Tescon No.1
Venyvä tiivistysteippi sisälle ja ulos.

Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

1. Asennuslaatikkoa jatketaan sopivan 
mittaiseksi leikkaamalla kahdesta tai 
useammasta laatikosta päädyt irti ja 
limittämällä laatikot yhteen n. 30 mm:n 
matkalta. Sauma tiivistetään laatikon 
takaa Tescon No.1 -tiivistysteipillä. 

2. Höyrynsulkuun tehdään rasian 
upotusalueen kokoinen reikä. Reiän 
takaosaan kiinnitetään asennuslauta 
sähkörasian kiinnittämistä varten. 

Tiivistysteipin alle jäävä höyrynsulun 
vastepinta puhdistetaan pölystä, ras-
vasta ja silikonista. 

3. Sähkökaapelit tuodaan asennus-
laatikon sisään laatikkoon merkityistä 
esivalmistelluista kohdista.  Asennus-
laatikko tiivistetään Tescon No.1 -tiivis-
tysteipillä höyrynsulkuun.

4. Sähkörasia kiinnitetään pohjastaan 
ruuveilla asennuslautaan. Mahdolliset 
höyrynsulkuun tulleet reiät tiivistetään 
ilmatiiviiksi Tescon No.1 -tiivistysteipil-
lä ennen sisäverhoilun asentamista 
paikoilleen.
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