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•	Teipin vastepinnan on oltava beto-
niin ja harkkoon vähintään 30 mm ja 
höyrynsulkuun 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

•	Varmista tiivistystavan soveltuvuus 
hormin valmistajalta.

Tescon No.1 150 mm

Venyvä tiivistysteippi savuhormin tiivistämiseen.

Tescon Primer RP
Pohjustusaine huonosti tarttuville alustoille.

Sisäkaton alle jäävä osa teippiä peite-
tään tasoitteella.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoil-
leen.

Tescon No.1 -teippi asennetaan hormin 
kylkeen niin, että ylitys on molemmista 
päistä 10 cm.

Hormin pinta pohjustetaan Tescon 
Primer -pohjustusaineella.
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Sisäverhouslevyt poistetaan tiivistet-
täviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

Tiivistysteipin tulee ulottua vähintään 
25 mm höyrynsulun päälle. Jos höyryn-
sulussa oleva aukko on liian suuri, höy-
rynsulkua jatketaan erillisellä höyryn-
sulkukaistaleella ja sauma tiivistetään 
tiivistysteipillä.

1. Hormi puhdistetaan pölystä ja 
epäpuhtauksista harjaamalla. Tämän 
jälkeen se pyyhitään pölyttömäksi 
kuivalla liinalla. Tiivistysteipin alle jäävä 
hormin pinta pohjustetaan Tescon 
Primer -pohjustusaineella.

2. Tescon No.1 -teipistä leikataan 20 
cm piipun sivua pitempi pala. Alempi 
suojapaperi irrotetaan ja teippi asen-
netaan hormin kylkeen höyrynsulun ja 
hormin yhtymäkohtaan niin, että ylitys 
on molemmista päistä 10 cm. Teipin 
päät taitetaan ja käännetään hormin 
viereisille sivuille. 

Toinen suojapaperi irrotetaan ja teippi 
kiinnitetään höyrynsulkuun. Hormin 
nurkissa teippiä venytetään niin, että 
se asettuu tiiviisti höyrynsulun pintaan.

3. Sisäkaton alle jäävä osa tiivistysteip-
piä peitetään tasoitetöiden yhteydessä 
tasoitteella. 

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen.
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