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•	Teipin vastepinnan on oltava aina 
vähintään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

•	Varmista tiivistystavan soveltuvuus 
hormivalmistajalta.

Tescon No.1 tai Tescon Vana

Tiivistysteipit höyrynsulkujen tiivistämiseen.

Roflex
Läpivientikaulukset  30 - 350 mm:n putkille.

TERÄSRAKENTEISEN SAVUHORMIN
TIIVISTÄMINEN

Roflex-läpivientikaulus asennetaan 
hormin ympärille ja tiivistetetään höy-
rynsulkuun tiivistysteipillä.

Sisäverhouslevyt asennetaan paikoil-
leen.

1. Sisäverhouslevyt poistetaan tiivis-
tettäviltä pinnoilta. Höyrynsulun kunto 
tarkistetaan. Vuotava höyrynsulku 
vaihdetaan. 

Läpivientikaulukseen kiinnitetyn tiivistys-
teipin tulee ulottua vähintään 25 mm 
höyrynsulun päälle. Jos höyrynsulussa 
oleva aukko on liian suuri, höyryn-
sulkua jatketaan erillisellä höyrynsul-
kukaistaleella. Höyrynsulun saumat 
tiivistetään tiivistysteipillä.

2. Varmista, että hormi on vuorattu 
palovillalla ja että yläpohjassa hormin 
ympärillä on teräksisestä ohutlevystä 
tehty suojakaulus. Suojakauluksen 
tulee ulottua höyrynsulun alapuolelle.  
Höyrynsulun suojaetäisyys metallihor-
mista on 120 – 150 mm käytettävästä 
palovillasta ja hormin eristepaksuudes-
ta riippuen. Suojaetäisyyden sisällä ei 
saa olla palavaa materiaalia.

3. Roflex-läpivientikaulus asennetaan 
hormin ympärille höyrynsulun alapuo-
lelle. Tescon No.1 tai Tescon Vana 
-teippirullasta leikataan lyhyitä paloja. 
Teipin suojapaperi irrotetaan ja teippi 
kiinnitetään puoliksi höyrynsulkuun 
ja puoliksi Roflex-läpivientikauluksen 
reunaan. Kauluksen kulmissa teipit 
tuodaan toistensa yli ristiin.

4. Sisäkatto asennetaan paikoilleen.

Vuoraamaton hormi vuorataan palo-
villalla ja hormin ympärille asennetaan 
suojakaulus.

Tarvittaessa höyrynsulkua jatketaan 
erillisellä höyrynsulkukaistaleella.
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