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•	Teipin vastepinnan on oltava vähin-
tään 25 mm leveä. 

•	Teipissä oleva liima tarttuu hitaam-
min kylmässä. Teipin vastepinnan 
lämpötilan olisi hyvä olla vähintään 
+10 oC.

Palkin taakse asennettu höyrynsulku-
kaistale tiivistetään tiivistysteipillä.

Sivuseinän höyrynsulku leikataan halki 
ja helmat pudotetaan palkkien väliin.

Höyrynsulku tiivistetään välipohjapalk-
keihin venyvällä tiivistysteipillä.

Auki leikatut helmat teipataan yhteen. 
Sisäverhouslevyt voidaan asentaa.
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Yläkerran höyrynsulku liitetään alaker-
ran höyrynsulkuun katkeamattomasti. 
Vuotavat höyrynsulut vaihdetaan. Eh-
jää höyrynsulkua voidaan tarvittaessa 
jatkaa limittämällä jatkospala vanhan 
höyrynsulun päälle. Liitossaumat tiivis-
tetään Tescon No.1 -tiivistysteipillä. 

1. Kehätalojen ja kaksikerroksisten ta-
lojen päätyseinällä erillinen höyrynsul-
kukaistale asennetaan välipohjapalkin 
ja seinärungon väliin. Kalvo tiivistetään 
viereisiin höyrynsulkuihin tiivistysteipillä.

2. Kehätalojen ja kaksikerroksisten 
talojen sivuseinällä höyrynsulkukalvo 
leikataan palkkien kohdalta halki ja 
helmat pudotetaan palkkien väliin.

3. Tescon No.1 -tiivistysteipistä leika-
taan hieman palkin sivua pitempiä 
paloja. Teippi kiinnitetään palkin 
juureen ja ylimenevät teipin päät kään-
netään palkin sivuille. Kulmissa teippiä 
venytetään niin, että se asentuu hyvin 
höyrynsulun pintaan.

Tescon Invex -liitoskappale helpottaa 
palkkien tiivistämistä. Valmiiksi muotoil-
tu kappale on helppo kiinnittää palkin 
kulmiin. Tämän jälkeen palkin sivut 
tiivistetään tiivistysteipillä.

4. Lopuksi auki leikatut helmat liitetään 
toisiinsa ja höyrynsulku tiivistetään ala-
kerran höyrynsulkuun tiivistysteipillä. 

Sisäverhouslevyt voidaan asentaa. 

VÄLIPOHJAPALKKIEN TIIVISTÄMINEN
Päätyseinä

Kehäristikon
sivuseinä

Intello
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas. 

Tescon No.1
Venyvä teippi höyrynsulkujen tiivistämiseen.

Tescon Invex
Ulkonurkan tiivistyskappale helpottaa välipohja-

palkkien tiivistämistä.


