
CONTEGA FIDEN EXO

CONTEGA FIDEN EXO on julkisivun saumojen sekä 
ikkuna- ja ovirakenteiden tiivistämiseen tarkoitettu 
paisuva nauha. Diffuusioavoin nauha asennetaan 
esimerkiksi ikkunan karmin ja ulkoverhouksen väliin 
estämään tuulen ja sateen pääsyn ulkoverhouksen 
taakse.

CONTEGA FIDEN EXO on erittäin joustava ja se 
mukautuu saumojen liikkeisiin erinomaisesti. 
Nauhan toisella puolella on liimaraita, joten se on 
nopea asentaa.

CONTEGA FIDEN EXO täyttää korkeimmat 
tiivistysnauhalle asetetut vaatimukset: 

Paloluokka (DIN 4102): B1, P-NDS04-1001

Rasitusluokka (DIN18542): BG1

Sadevesitiiveys (EN 1027): 600 Pa saakka

TUOTEKUVAUS

Paisuva nauha ikkunoiden, ovien ja betonielementtien saumojen tiivistämiseen

KÄYTTÖKOHTEET EDUT

	✔ Ikkunoiden ja ovien karmit

	✔ Betonielementtien saumat

	✔ Kuorilaattojen saumat

	✔ Pielilistan alle ikkunarakenteissa

	✔ Peltielementtien saumat

	✔ Hirsien saumat ja salvokset

	✔ Diffuusioavoin materiaali

	✔ Tuuli- ja vesitiiviit liittymät

	✔ Soveltuu puu- ja betonirakentamiseen

	✔ Vesitiiveys testattu 600 Pa saakka

	✔ Ei tuuletusputkien tai -koteloiden tarvetta

	✔ Helppo ja nopea asentaa



Sauman leveys (mm)

2-3

3-6

3-6

5-10

10-18

Pituus (m)

10

8

8

5

2,6

Leveys (mm)

10

12

15

15

20

EAN

4026639155474

4026639155498

4026639155504

4026639155528

4026639155573

Tuote nro

15547

15549

15550

15552

15557

Kpl / ltk

30

25

20

20

15

Pintamateriaali				   Polymeeri-impregnoitu polyuretaanivaahto

Väri					     Musta

Diffuusiovastus (sd H2O)		  0,5 m (DIN EN 1931)

Paloluokka 				    B1, P-NDS 04-1001 (DIN 4102)

Ilmanläpäisevyys			   a < 0,1 m3  / [h . m . (daPa)n] (EN1026)

Sadevesitiiveys 				   > 600 Pa (EN 1027)

Säänkestävyys 				   Täyttää vaatimukset (DIN 18542)

Rasitusluokka				    BG1 -yhteensopiva yleisimpien materiaalien kanssa

Lämmönkesto				    Pitkäaikaisesti -30 °C - +90 °C

Asennuslämpötila			   Alkaen +1 °C

Säilyvyys				    12 kk

Säilytys					    Viileässä, kuivassa ja auringon valolta suojattuna

Tiivistettävän sauman leveys		  2 - 18 mm

TEKNISET TIEDOT

Karmin ja betonin lämpötilojen pitää 
olla vähintään +10 °C, jotta liima tarttuisi 
pysyvästi. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus saa 
olla korkeintaan 95 %.

Alustan kunnostaminen

Saumat puhdistetaan pölystä, irtonaisesta 
aineksesta ja laastipurseista. Tiivistettävän sauman 
tulisi olla saman levyinen koko matkalta. Muuratun 
tiiliseinän sauma suositellaan oikaistavaksi ennen 
nauhan asennusta. 

Jos alusta on märkä, nauha pitää tukea kiiloilla 
laajentumisen ajaksi. 

Lämpiminä vuodenaikoina nauhoja kannattaa 
säilyttää viileässä, jotta nauha paisuisi hitaammin 
asennusvaiheessa. 

Liitosnauhan asentaminen

Sauman leveys mitataan ja saumaan sopiva 
nauha valitaan taulukosta.

Nauha leikataan pidemmäksi kuin sauma. Nauhan 
mittaa jatketaan noin 10 mm jokaista tiivistettävän 
sauman metriä kohden. Aukon nurkissa nauha 
jätetään hieman pidemmäksi, jolloin varmistetaan 
tiivis puskusauma. 

Julkisivuissa ja pystysaumoissa nauhan 
asentaminen aloitetaan alhaalta. Jotta nauha 
ei painuisi liikaa, se asennetaan 2 - 3 mm:n 
etäisyydelle tiivistettävän sauman ulkopinnasta. 

Työohjeet ovat ladattavissa myös 
internetosoitteesta  www.tiivistalo.fi 

IKKUNA- JA OVIAUKKOJEN TIIVISTÄMINEN

JÄRJESTELMÄTUOTTEET

CONTEGA SOLIDO SL
Liitosnauha sisäpuolelle

CONTEGA SOLIDO EXO
Liitosnauha ulkopuolelle

EXTOSEAL ENCORS
Venyvä butyylinauha

TESCON JK
Pohjustusaine


