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PhoneStar -äänieristyslevy on ohut, vain 12,5 
mm paksu. Silti se vaimentaa ääniä tehokkaasti, 
sillä levyn suuri massa, monikerroksinen rakenne 
ja rakenteen koostumus suodattavat sen läpi 
kulkevat ääniaallot mikroskooppisen pieneksi 
kineettiseksi energiaksi. 

PhoneStar -äänieristyslevyn vaikutusta 
askeläänten kantautumiseen puurakenteissa voi 
verrata siihen, kun lyödään esimerkiksi vasaralla 
puuta ja hiekkaa.

PhoneStar -levyllä on erittäin hyvät ilmaäänien 
eristysominaisuudet myös matalilla taajuuksilla 
ja 40–45 dB:n äänenpaineessa, mitä normaali 
puhe ja musiikin soittaminen tuottaa. Yhden 
PhoneStar -levyn ilmaääneneristävyys on jopa 
Rw=38 dB (EN ISO 717-1).

PhoneStar -äänieristyslevyä voi käyttää 
ääneneristystasona sekä välipohjissa ja katoissa 
että seinissä. 

Levyn asentaminen on yksinkertaista. Levy 
leikataan tarvittaessa sopivan kokoiseksi ja 
reunat suljetaan teipillä. Levyt sijoitetaan 
pintarakenteiden alle ja kiinnitetään ruuveilla tai 
liimalla.

PhoneStar - KÄYTTÖKOHTEET

PhoneStar - EDUT

✔✔ Välipohjat, seinät ja katot sisätiloissa

✔✔ Asuinrakennukset 

✔✔ Liike- ja toimistorakennukset

✔✔ Hoitoalan rakennukset 

✔✔ Liikenteen rakennukset

✔✔ Kustannustehokas äänieristys 

✔✔ Erittäin ohut 

✔✔ Helppo asentaa

✔✔ CE-merkintä

PhoneStar on ympäristöystävällinen äänieristyslevy ilma- 
ja askeläänien vaimentamiseen. Se vaimentaa tehokkaasti 
paitsi askeläänet, myös ilmaäänet erityisesti tavallisilla 
musiikin ja puheen taajuuksilla.
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PhoneStar - TEKNISET TIEDOT

Valmistusmateriaali			   Aaltopahvi, hiekka

Pituus 					     1200 mm

Leveys 					     800 mm

Pinta-ala				    0,96 m2

Paksuus				    12,5 mm 		  Tilauksesta myös 9, 10 ja 15 mm

Paino	  				    17,5 kg/m2

Paloluokka	  			   B2 			   DIN 4102

Askelääneneristys (asti) 		  ΔLw = 20 dB 		  DIN EN ISO 717-2

Ilmaääneneristys (asti)			  Rw = 36 dB 		  DIN EN ISO 717-1

Pintakuorma				    5 kN/m2 		  DIN 1055, Ausgabe 2002

Pistekuorma				    4 kN 			   DIN 1055, Ausgabe 2002

Sd-arvo					    n. 0,2 m 		  DIN EN ISO 12572: 2001

Lämmönjohtavuus  			   0,17 W/(mK) 		  DIN 4108-3:2001-07

Käyttöalue				    Välipohjat, seinät ja katot sisätiloissa

CE-merkintä				    ETA 20/0371

Myynti					     TIIVISTALO · Yrittäjäntie 24 · 01800 Klaukkala

Maahantuoja				    REDI-YHTIÖT OY · Yrittäjäntie 24 · 01800 Klaukkala

Valmistaja				    WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbronn

PhoneStar on ympäristöystävällinen äänieristyslevy 
ilma- ja askeläänien vaimentamiseen.  Se on valmistettu 
aaltopahvista ja sen täyteenä on ainoastaan puhdasta 
hiekkaa.


