
TEKNINEN TUKI
info@tiivistalo.fi
0207 439 675

NOUTOVARASTO
Yrittäjäntie 24

Klaukkala

MYYNTI
myynti@tiivistalo.fi

0207 439 670

PhoneStrip -eristyskaista toimii täysin eri 
tavalla kuin markkinoilla olevat joustavat 
tärinäneristimet. PhoneStrip toimii niin, että 
kun ääniaallot kulkeutuvat eristinkaistan 
läpi, ne muuttuvat kaistan sisällä olevassa 
hiekassa mikroskooppisen pieneksi kineettiseksi 
energiaksi.  Lisäksi PhoneStrip -eristyskaistan 
ääneneristävyys on riippumaton sen 
päällä olevan kuormituksen suuruudesta ja 
muutoksista. 

PhoneStrip -eristyskaistan puristuskestävyys on 
merkittävästi suurempi, kuin vaakasuuntaisella 
puulla, joten pystyrakenteiden alle sijoitettava 
eristyskaista ei heikennä rakenteiden kestävyyttä 
monikerroksisissa puurakenteissa.

PhoneStrip -eristyskaistan painuma on 
normaalin käytön aikaisilla rasituksilla (< 8 N/
mm2) alle 2 mm.

PhoneStrip soveltuu äänieristyskaistaksi erityisesti 
monikerroksisiin CLT- ja MHM-rakenteisiin. 

PhoneStrip - KÄYTTÖKOHTEET

PhoneStrip - EDUT

✔✔ Puuelementtien väliset liitokset monikerroksisissa 

massiivipuurakenteissa, kuten esimerkiksi CLT- ja 

MHM-rakenteissa

✔✔ Voidaan käyttää äänieristyskaistana kaikissa 

massiivipuurakenteissa 

✔✔ PhoneStrip -eristyskaista vaimentaa tehokkaasti 

erityisesti haitallisia matalataajuuksia

✔✔ PhoneStrip -eristyskaistalle ei tarvita erillistä 

ääniteknistä laskentaa

✔✔ PhoneStrip -eristyskaistan ääneneristävyys on 

riippumaton sen päällä olevasta kuormituksesta

✔✔ PhoneStrip -eristyskaistan puristuskestävyys on 

suurempi kuin vaakasuuntaisella puulla

✔✔ Kulmaraudat eivät tarvitse erillistä eristyskaistaa

✔✔ CE-merkintä

PhoneStrip on äänieristyslevystä kehitetty äänen 
sivutiesiirtymän vaimentava kaista. Sitä käytetään esimerkiksi 
massiivipuisen välipohjan ja seinäelementtien liitoksissa. 

PhoneStrip vaimentaa tehokkaasti paitsi askeläänet, 
myös puurakenteiden värähtelyistä aiheutuvat haitalliset 
matalataajuiset infraäänet.
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PhoneStrip - TEKNISET TIEDOT

Valmistusmateriaali			   Aaltopahvi, hiekka

Pituus 					     1200 mm ± 3 mm

Leveys 					     80 mm, 100 mm	 Tilauksesta myös muita leveyksiä

Paksuus				    15 mm ± 1 mm

Tilavuuspaino 				    1300 kg/m3

Paino	  				    19 kg/m2

Paloluokka	  			   B2/E 			   DIN 4102/EN 13501

Puristuslujuus: Ominaisuuslujuus fc,kw 	 23,00 N/mm2 		  DIN EN 26891

Puristuslujuus: Suunnittelulujuus fc,d 	 17,69 N/mm2 		  Sis. varmuuskerroin

Varmuuskerroin 			   1,3 			   DIN 1995-1-1/NA, Taulukot NA.2 ja 3

Kmod-Arvo				    0 			   GA bauart AZ: 18-G-027

Lopullinen painuma 			   3,5 mm +/- 0,5 mm 	 GA bauart AZ: 18-G-027 (n. 24 N/mm2)

Kij-Arvo L-liitoksessa 			   16 dB 			   EN ISO 10848-1:2006

Kij-Arvo T-liitoksessa 			   17 dB 			   Välipohja/alapuolinen elementti

					     17,3 dB 		  Välipohja/yläpuolinen elementti

					     21,8 dB 		  Yläpuolinen/alapuolinen elementti

Lämmönjohtavuus  			   0,17 W/(mK) 		  DIN 4108-3:2001-07

CE-merkintä				    ETA 20/0371

Myynti					     TIIVISTALO · Yrittäjäntie 24 · 01800 Klaukkala

Maahantuoja				    REDI-YHTIÖT OY · Yrittäjäntie 24 · 01800 Klaukkala

Valmistaja				    WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbronn

PhoneStrip -äänieristyskaista on suunniteltu erityisesti 
puurakenteiden äänieristyksen parantamiseen. Se on 
valmistettu aaltopahvista ja sen täytteenä on ainoastaan 
puhdasta hiekkaa.


