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LIITE 1

Rakenteen VS9 ilmaääneneristävyys

Rakennekerros d

1 Sisäverhouslevy, pintamassa 8,2 kg/m2 12,5 mm

2 Phonestar ST TRI 12,5 mm

3 Peltirangat 66/40 k600 / pehmeä huokoinen eriste 50 mm 66 mm

4 Ilmaväli 10 mm

5 CLT100 100 mm

Rakenteen paksuus yhteensä 201 mm

f R (1/3) R (1/1)

[Hz] [dB] [dB]

50 25,9

63 27,0 27,3

80 29,8

100 34,8

125 39,6 37,9

160 43,7

200 44,0

250 44,8 45,6

315 50,1

400 55,5

500 60,3 58,8

630 66,9

800 74,0

1000 78,6 77,1

1250 83,3

1600 87,9

2000 91,5 90,5

2500 94,4

3150 99,4

4000 101,9 101,6

5000 105,3

S = 10 m
2

Lasketut ilmaääneneristysluvut:

 R w (C ;C tr) = 59 ( -2 ; -8 ) dB C 50-3150 = -4 dB C 50-5000 = -3 dB C 100-5000 = -1 dB

 C tr,50-3150 = -14 dB C tr,50-5000 = -14 dB C tr,100-5000 = -8 dB
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1/3-oktaavikaistan keskitaajuus [Hz]
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